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EN 12467:2012 

 
Faserzement-Tafeln für die Wand- und Deckenbekleidung für  

Innenräume und für den Außenbereich 
  
  Dicke: 8 mm, 10 mm, 12 mm 
  Breite: 1280 mm, 1530 mm 
  Mechanische Festigkeit: Klasse 4, Katergorie A 
  Brandverhalten: A2-s1, d0 
  Freisetzung von Gefahrstoffen: NPD, Typ NT 
  Maßabweichungen: Niveau I bei besäumt, Niveau II bei unbesäumt 
  Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: Bestanden 
  Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel: Bestanden 
  Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Bestanden 
  Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel: Bestanden 
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Fibre cement flat sheets for internal and external walls 

and ceilings finishes 
  
  Thickness: 8 mm, 10 mm, 12 mm 
  Width: 1280 mm, 1530 mm 
  Mechanical resistance: Class 4, catergory A 
  Reaction to fire: A2-s1, d0 
  Release of dangerous substances: NPD, Typ NT 
  Dimensional variation: Level I trimmed, Level II untrimmed 
  Durability against warm water: Pass 
  Durability against soak/dry: Pass 
  Durability against freeze-thaw: Pass 
  Durability against heat-rain: Pass 
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